
Параметр Значение 

Типы батарей 13L 04 300G 13L 04 370G 28L 04 300G 28L 04 370G 

Кол-во блоков секций  L 02 300 G,   шт. 26 — 56 — 

Кол-во блоков секций  L 02 370 G,   шт. — 26 — 56 

Номинальное напряжение, В 52 52 112 112 

Номинальная емкость, А-ч 300 370 300 370 

Область преимущественного 
применения 

Для вагонов с номинальным напряжением 
электросистемы 50 В 

Для вагонов с номинальным напряжением 
электросистемы 110 В 

Режим разряда, часов Емкость, А-ч Сила тока, А Конечное напряжение 
на секции, В 

Секция  L 02 300 G 

10,0 340 34,0 1,80 

7,5 317 42,2 1,80 

5,0 300 60,0 1,70 

3,0 256 85,3 1,70 

1,5 189 126 1,60 

Секция  L 02 370 G* 

10,0 418 41,8 1,80 

7,5 391 52,1 1,80 

5,0 370 74,0 1,70 

3,0 315 105,0 1,70 

1,5 234 156,0 1,60 

* Секции выпускаются по пожеланию заказчика 

Тип секций Номинальное напряжение, В Габариты, ДхШхВ, мм Масса, не более, кг 

L 02 300 G 6022,0 х124х  0,62 014

L 02 370 G 6022,0 х145х  0,13 014


